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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО И КОМПАНИЯТА 

1.1 Идентификатор на продукта 

Търговско наименование: Разтвор на амониев нитрат, над 80% 

Други имена: Разтвор на амониев нитрат 

Химично наименование: Воден разтвор на амониева сол на азотна киселина 

ИНДЕКС #, както е посочен в приложение 6, 
таблица 3.1 от регламента CLP: 

Не е посочено в приложение VI / CLP. 

CAS/EC номер: 6484-52-2/229-347-8 

Регистрационен номер(а) по REACH: 01-2119490981-27-0027 

UFI # SF00-90SE-P001-4JWE 

1.2 Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се 
препоръчват 

Употреби: Употреби от работници в индустриални условия: 

M-1: Производство на веществото, включително обработка, 
съхранение и контрол на качеството. 

F-1: Формулиране на химикали и торове – формулиране на 
препарати. 

IW-1: Промишлена употреба като междинен продукт, вкл. 
вземане на проби, товарене, пълнене, прехвърляне, 
опаковане, съхранение, контрол на качеството - промишлена 
употреба, водеща до производство на друго вещество 
(използване на междинни продукти). 

IW-2: Промишлена употреба като помощно средство за 
реактивна обработка, вкл. вземане на проби, товарене, 
пълнене, прехвърляне, опаковане, съхранение, контрол на 
качеството - i промишлена употреба на реактивни помощни 
средства за обработка. 

PW-1: Използване от професионален работник (на открито и 
закрито на реактивни вещества в отворени системи) 

Потребителска употреба: 
Вещество под ограничение съгласно Регламента 
2019/1148 за изменение на Регламент № 98/2013 относно 
търговията и употребата на прекурсори на взривни 
вещества – НЕ се предоставят, въвеждат, притежават 
или използват от масовия потребител! 

Употреби, които не се препоръчват: Няма известни 

1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител 
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Лице, отговорно за информационния лист за 
безопасност (с имейл адрес) 

инж. Мирослава Цветкова 
АГРОПОЛИХИМ АД 
БЪЛГАРИЯ 
Индустриална зона 
9160, ДЕВНЯ 
Имейл: m.tsvetkova@agropolychim.bg    

1.4 Телефонен номер за спешни случаи 

Телефон за спешна помощ в България – 
Клиника по токсикология Медицински 
институт „Пирогов”: 

Международен телефонен номер за спешни 
случаи 

+359 2 9154 233; +359 2 9154 409 (24 часа в денонощието) 
Клиника по токсикология, МБАЛСМ "Пирогов", София 

 

112 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

Класификация въз основа на самостоятелна класификация – Общо подаване на регистрация. Веществото 
Амониев нитрат не е включено в приложение VI, табл. 3.1 от Регламент 1272/2008 (CLP). 

2.1.1. Класификация съгласно Регламент 1272/2008 (CLP) 
Окисидиращи течни вещества, категория на опасност 3 (Ox. Liquid 3), H272 
Сериозно дразнене на очите, категория на опасност 2 (Eye Irrit. 2), H319. 

2.1.2 Допълнителна информация 
За пълния текст на предупрежденията за опасност: вижте РАЗДЕЛ 16. 

2.2 Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 ( CLP) 

Пиктограма(и) за опасност:  GHS 07  

         

GHS 03  

Сигнална дума Внимание 

Предупреждение(я) за 
опасност: 

H272 
H319 
 

Cat.3 - Може да засили пожара; окислител. 
Cat.2 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

mailto:m.tsvetkova@agropolychim.bg
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Препоръка (ия) за 
безопасност: 

P210 
 
P220 
 
P221 
 
P260 
P264 
P270 
 
P273 
P280 
 
P305+P351+P338 
 
 
 
Р337+Р313 
 
P501 

Пазете от топлина/искри/открит пламък/горещи 
повърхности. - Пушенето забранено. 
Дръжте/съхранявайте далече от дрехи и запалими 
материали. 
Вземете всички предпазни мерки, за да избегнете 
смесването с горими материали. 
Не вдишвайте пари, мъгла, аерозол, дим. 
Измийте добре ръцете си след работа с продукта. 
Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате този 
продукт. 
Избягвайте изпускането в околната среда. 
Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 
очила/предпазни средства за лице. 
ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода 
в продължение на няколко минути. Отстранете контактните 
лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете 
изплакването. 
В случай на продължително дразнене на очите, потърсете 
медицинска помощ. 
Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с 
местните/регионалните/националните/международните 
разпоредби. 

2.3 Други опасности 

PBT/vPvB критерии: Съгласно приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 
PBTе извършена оценка за не и vPvB, тъй като амониевият 
нитрат е неорганичен. 
 

Ендокринни смущаващи свойства: Липсват данни 

 

Наноформи: Този продукт не съдържа наноформи или вещества, 
съдържащи наноформи. 

Други идентификации на опасностите: Няма информация. 

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

Смес 

Химично наименование/ 
регистрационен номер по REACH 

CAS № EC № Класификация 
съгласно 
Регламент (ЕО) 
1272/2008 (CLP) 

Типична 
конц. 

SCL граници, M-
коеф. ATE-
стойност; Тип 

Амониева сол на азотна киселина: 

01-2119490981-27-0027 

6484-52-2 229-347-8 

 

Може да засили 
огъня; окислител -
H272, кат. 3 

Предизвиква 
сериозно дразнене 
на очите. - Н319, кат. 
2  

над 80% Няма 
идентифицирани 
стойности 

(1)* 

 

Вода 7732-18-5 231-791-2 Не се 
класифицира 

баланс 
до 100% 

Няма идентиф. 
стойности 
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Тип 
[1] Вещество, класифицирано като физическа опасност, опасност за здравето и опасност за околната 
среда. 
[2] Вещество с граници на професионална експозиция. 
[3] Веществото отговаря на критериите за PBT съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII. 
[4] Веществото отговаря на критериите за много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII. 
[5] Вещество, пораждащо сериозно безпокойство. 
За пълния текст на предупрежденията за опасност вижте РАЗДЕЛ 16 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ . Скоростта на реакция е важна. В случай на загуба на 
съзнание поставете пострадалия в стабилно странично положение. Осигурете душ и промиване 
на очите близо до работното място. 

Зрителен контакт: Незабавно измийте очите обилно с течаща вода в 
продължение на поне 15 минути, като от време на време 
повдигате горния и долния клепач. Свалете контактните 
лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Потърсете 
лекарска помощ, ако дразненето се развие и продължи. 

Контакт с кожата: Измийте засегнатата област на кожата с обилно количество 
вода и сапун за най-малко 15 минути, като същевременно 
сваляте замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска 
помощ, ако дразненето се развие и продължи 

Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане ! Никога не давайте нищо 
през устата на човек в безсъзнание! Потърсете медицинска 
помощ. 

Вдишване: Незабавно изведете жертвата от излагане на чист въздух, 
ако се появят неблагоприятни ефекти (напр. замаяност, 
сънливост или респираторно дразнене). Ако не диша, 
направете изкуствено дишане или ако дишането е 
затруднено, дайте кислород и потърсете медицинска помощ. 
Не използвайте дишане уста в уста. Незабавно потърсете 
медицинска помощ при интензивно вдишване на пари. 

4.2 Най-важните симптоми и ефекти 

Остри ефекти Дразнене на очите, кашлица и сухота. Дразнене / 
зачервяване на кожата. 

Забавени ефекти Не са известни. 

4.3 Индикация за необходимостта от всякакви незабавни медицински грижи и специално лечение 

Бележки към лекаря: Амониевият нитрат се използва като диуретик (перорална доза 2–4 грама). Средни или големи 

дози могат да предизвикат гадене и повръщане. При нарушена бъбречна функция може да възникне ацидоза. 
Образуването на нитрати в червата може да доведе до метомоглобинемия. 

5. МЕРКИ ЗА БОРБА С ПОЖАР С УЧАСТИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО 

5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи средства: Водна струя. Не е запалим, но подпомага горенето. Залейте 
горящия амониев нитрат с големи количества вода, 
подавана под налягане. 
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Неподходящи средства :  Не използвайте средства за задушаване, като сухи химикали, 
въглероден диоксид, обикновена пяна или пара. Те не могат да 
потушат горящ амониев нитрат. Не използвайте солена вода. 

5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа 

Може да предизвика или усили пожар; окислител. При пожар този материал може да отделя: азотни оксиди; 
амоняк; азотна киселина. Топлината може да повиши налягането, което да доведе до разкъсване на 
затворени съдове, разпространение на пожара и повишен риск от изгаряния и наранявания. 

5.3 Съвети за пожарникарите 

Инструкции за гасене на пожар: 

Заемайте позиция по посока на вятъра. При пожар този материал може да отделя: азотни оксиди; амоняк; 

азотна киселина 

Защита при гасене на пожар: 

Носете пълно противопожарно облекло (пълна защитна екипировка) и средства за дихателна защита 

(автономна дихателна апаратура). 

Друга информация: 

Не допускайте отпадните води от гасенето на пожара да попадат в канализацията или в реки и водоеми 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и аварийни процедури 
Общи мерки: Не вдишвайте дим от пожари или пари от разлагане. 
6.1.1. За персонал, който не участва в аварийните действия 
Защитно оборудване: Носете подходящо защитно облекло (непромокаема престилка, ръкави и ботуши), 
ръкавици от неопрен или нитрил и средства за защита на очите/лицето, включително предпазни очила и 
защитни химически очила. 
Аварийни процедури: Проветрете помещението. Евакуирайте ненужния персонал. 
6.1.2. За аварийните екипи 
Защитно оборудване: Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и средства за защита на 
очите/лицето. 
Аварийни процедури: Ако е възможно, спрете изтичането на продукта. Проветрете помещението. 
Евакуирайте ненужния персонал. 

6.2 Предпазни мерки за околната среда 

Предотвратете контакт на материала с почвата, навлизане в повърхностни води или санитарна 
канализационна система. Не изхвърляйте директно във водоизточник. Ако случайно разливане или 
измиване попадне в канализацията или водните корита, свържете се с местните власти. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

За ограничаване на разлива: Премахнете източниците на топлина и възпламеняване. Не допускайте 

смесване с дървени стърготини или други горими органични вещества. Ограничете разлива с диги или 

инертни абсорбенти, за да предотвратите разпространението му и попадането му в канализацията или 

водоемите. Не допускайте попадане в канализационната мрежа или водоемите и не изхвърляйте на места, 

където може да бъдат засегнати подземните или повърхностните води. 

Методи за почистване: Почистете разливаните количества възможно най-скоро. Съберете абсорбирания 

материал и го поставете в запечатан, етикетиран контейнер, който да бъде изхвърлен в подходящо 

съоръжение за изхвърляне в съответствие с действащите закони и разпоредби и характеристиките на 

продукта към момента на изхвърлянето. 

6.4 Позоваване на други раздели 

Вижте раздел 8 за лични предпазни средства и раздел 13 за изхвърляне на отпадъци. 

7. БОРАВЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
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Технически мерки/ предпазни мерки: Работете в съответствие с добрите практики за хигиена и 
безопасност на труда. Избягвайте контакт с кожата и очите. 
Избягвайте заваряване на тръби или резервоари, в които е 
имало разтвор на амониев нитрат, докато не бъдат 
изплакнати обилно с вода. Остатъците от амониев нитрат 
могат да експлодират при затворени пространства и висока 
температура. Избягвайте контейнери, тръби или фитинги, 
изработени от месинг, бронз или други сплави, съдържащи 
мед, или поцинковани метали. Не пускайте помпите със 
затворени изпускателни или всмукателни клапани; помпата 
трябва да е в режим на циркулация. Ако материалът се 
изпари до изсъхване, възникват специфични опасности и се 
препоръчват специални противопожарни предпазни мерки и 
методи. Амониевият нитрат е силен окислител. Той може да 
претърпи детонация, ако се нагрее в затворено пространство 
или ако бъде подложен на много силни удари. 

Обща хигиена на труда: Не яжте, не пийте и не пушете в работните зони. Измийте 

ръцете след употреба. Свалете замърсеното облекло и 

защитно оборудване, преди да влезете в местата за 

хранене. В непосредствена близост до всяко място, където 

съществува риск от излагане, трябва да има аварийни 

фонтани за промиване на очите и аварийни душове. 

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости 

Технически мерки/ Условия на съхранение: Условия за съхранение: Да се съхранява плътно затворен 
на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се предпазва 
от влага. Да се държи далеч от горими материали. 

Несъвместими материали: Да се избягва смесването със 
силни окислители, дървени стърготини, органични 
материали, сяра, хлориди, фосфор, киселини, запалими или 
горими течности и дървени въглища. 

Специални правила за опаковане: Контейнерът да се 
държи затворен, когато не се използва. 

7.3 Специфични крайни употреби: Вижте сценариите на експозиция, приложени към този 
информационен лист за безопасност. 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНА ЗАЩИТА 

8.1 Контролни параметри 

Регулирани гранични стойности на 
професионална експозиция – вещество 
Амониев нитрат: 

Няма гранични стойности за съдържанието на веществото в 
работна среда съгласно Наредба 13 / 30.12.2003г. 

Граничните стойности за прахови частици в работна среда, 
съгласно Наредба 13 / 30.12.2003 г. са 10 mg/m3. 

Граничните стойности за неразтворим прах, съдържащ по-
малко от 2% свободен кристален силициев диоксид във 
вдишваемата фракция (несъдържащ влакнести частици), 
непосочен в приложението на Наредба 13 / 30.12.2003 г. са: 

Инхалаторна фракция 10,0 mg / m3 
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Респирабилна фракция 4,0 mg / m3 

Заключения за опасност, произтичащи от 
извършена CSA: 

Модел на 

експозиция 

Тип ефекти Изведено ниво без ефект 

(DNEL) 

  работници Потребители 

Устно 1 Хронични 

ефекти - 

системни  

 

Не е 

приложимо 

2,56 mg/kg 

телесно 

тегло/ден 
Дермален 1 5,12 mg/kg 

телесно 

тегло/ден
 

2,56 mg/kg 

телесно 

тегло/ден 
Вдишване 1 36 mg/m 3 8,9 mg/ m3 
 PNEC на 

канализационната 

система: 

18 mg/dm 3 

1 : Тъй като не е идентифицирана опасност от остра токсичност, водеща до 
класифициране и етикетиране на веществото, дългосрочният DNEL се счита 
за достатъчен, за да се гарантира, че няма да възникнат ефекти от остро 
излагане на веществото (в съответствие с Ръководството на ECHA относно 
изискванията за информация и оценка на безопасността на химичното 
вещество: Глава R.8: Характеризиране на доза [концентрация]-отговор за 
човешкото здраве, май 2008 г. и Част B: Оценка на опасността, Проект на 
нова глава B.8 Обхват на оценката на експозицията, март 2010 г.). 

8.2 Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол : 

Основна обща вентилация (1-3 смени на въздуха на час). Местна смукателна вентилация: не се изисква. В 
допълнение, съоръжение за промиване на очите и предпазен душ за съоръжения, съхраняващи или 
използващи този материал, е добра промишлена практика. 
 

8.2.2. Индивидуални предпазни мерки, като лични предпазни средства 

Защита на дихателните пътища: Прахови маски или респиратори с подходящ филтър 
(препоръчва се EN 143, 149, филтри R2, P3). 

Кожна защита: Гащеризон с дълъг ръкав; химически устойчиви ръкавици, 
отговарящи на EN374 с основно обучение на служителите) 
[Ефективност върху кожата: 90%]. 

Защита на очите: Химически очила ( EN166) или щит за лице. 

Защита на тялото: Защитно работно облекло. 

Хигиенни мерки: Измивайте добре ръцете си до лактите и лицето след работа 
с този продукт, преди хранене, пушене и ходене до тоалетна, 
както и в края на работния ден. Изперете замърсеното 
облекло преди повторна употреба. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: 

В съответствие с местните и национални разпоредби. 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1 Информация за основните физични и химични свойства 

a) Агрегатно състояние : Течност при 200С 
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b) Цвят Опалесциращ, непрозрачен 

c) Миризма: Амоняк 

d) Температура на кристализация/ диапазон 
на кристализация 

80-105ºC 

e) Температура на кипене / диапазон на 
кипене 

c.a. 1170С (60% разтвор)/ няма данни 

f) Запалимост Няма данни. 

g) Долни и горни граници на експлозивност: Няма данни. 

h) Пламна точка: Няма данни. 

i) Точка на самозапалване Няма данни. 

j) Температура на разлагане Няма данни. 

k) pH на воден разтвор / 200C (10 g / 100 cm3) 4.5 – 6.5 

l) Кинематичен вискозитет Няма данни 

m) Разтворимост във вода Разтвор. 

n) Коефициент на разпределение n - 
октанол/вода: 

Не е от значение, тъй като веществото е неорганично, счита 
се за ниско (въз основа на висока разтворимост във вода) 

o) Парно налягане Изчисляването на налягането на парите не е възможно за 
неорганично вещество 

p) Плътност на разтвора 
q) Специфично тегло 

1.39-1.43 при концентрация на разтвора между 80-95% 

Не е приложимо 

r) Относителна плътност на парите: Няма данни 

s) Характеристики на частиците Не е приложимо 

t) Оксидиращи свойства: Този материал е окислител. Той ще засили пожара, като 
доставя кислород, и ще ускори изгарянето на околните 
материали. 

u) Експлозивни свойства: Веществото Амониев нитрат може да претърпи детонация, 
ако се нагрее в затворено пространство или бъде подложен 
на много силни удари. 

v) Повърхностно напрежение: Изследването на повърхностното напрежение не е 
извършено, тъй като веществото е неорганично. 

9.2 Друга информация 

9.2.1 Информация, свързана с класовете на физическа опасност 

Този продукт има окислителни свойства. 

9.2.2 Други характеристики по отношение на безопасността 

Няма налична допълнителна информация. 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1 Реактивност 

Стабилен при околна температура и при нормални условия на употреба. 
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10.2 Химична стабилност 

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7 Работа и съхранение). 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Не възниква опасна полимеризация (вижте раздел 10.5 Несъвместими материали). 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Дръжте далеч от източници на топлина или открит огън. Заваряването или другите работи с горещи 
инструменти върху оборудване или съоръжения, в които е имало торове, не трябва да се извършват, без 
първо да бъдат измити добре, за да се отстранят всички остатъци от торове. 

10.5 Несъвместими материали 

Избягвайте смесването със силни окислители, дървени стърготини, органични материали, сяра, хлориди, 
фосфор, киселини, запалими или горими течности и дървени въглища. 

10.6 Опасни продукти на разпадане 

При възникване на пожар този материал може да отделя: азотни оксиди; амоняк; азотна киселина. 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 

11.1.1 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ (Амониев нитрат) 

Остра орална токсичност: Плъх LD50: 2950 mg/kg телесно тегло (OECD 401); 
нетоксичен 

Остра дермална токсичност: Плъх LD50: 5000 mg/kg телесно тегло (OECD 402); 
нетоксичен 

Остра инхалационна токсичност: Не е приложимо; нетоксичен 

11.1.2 ЛОКАЛНИ ЕФЕКТИ (Амониев нитрат) 

Корозия на кожата/кожно дразнене: Заек: не дразни (OECD 404) 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите: 

Заек: дразнещ (OECD 405) 

Сенсибилизация на дихателните пътища / 
кожата 

Мишки: не предизвиква чувствителност (OECD 429) 

11.1.3 ДРУГИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ (Амониев нитрат) 

Мутагенност на зародишните клетки: Инвитро: Не се наблюдава неблагоприятен ефект 
(отрицателен) 
Ин виво: Не се наблюдава неблагоприятен ефект 
(отрицателен) 

Канцерогенност: Неканцерогенен (OECD 453, с амониев сулфат). 

Репродуктивна токсичност: Поглъщане 28 дни NOAEL ≥ 1500 mg / kg телесно тегло на 
ден, плъхове (OECD 422, с калиев нитрат). 

STO (специфична токсичност за определени 
органи) — еднократна експозиция 

Вдишване - локални ефекти: Няма налични проучвания 
Вдишване - локални ефекти: Няма налични проучвания 

STOT (специфична токсичност за 
определени органи) — повтаряща се 
експозиция; 

Чрез перорален път - системни ефекти: Не се наблюдава 

неблагоприятен ефект (NOAEL: 256 mg/kg телесно тегло/ден) 

(подостър; плъх) 

Дермално - системни ефекти: Няма налични проучвания 
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При вдишване - системни ефекти: Не са наблюдавани 

неблагоприятни ефекти (NOAEC: 185 mg/m³) (подостър; 

плъх) 

 

Опасност от вдишване: Този продукт е твърд и тази опасност не е от значение. 

11.2 Информация за други опасности 

11.2.1 Свойства, нарушаващи ендокринната система 

Липсват данни 

11.2.2 Друга информация 

Не са известни други ефекти 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Токсичност (Амониев нитрат) 

Риба ( остра): LC 50 : > 447 mg/L 

Риба (дългосрочно): Тестването не се счита за необходимо 

Водни безгръбначни (остри): EC 50 / LC 50 : 490 mg/L 

Водни безгръбначни (дългосрочно): Тестването не се счита за необходимо 

Водорасли (остри): EC 50 : 83 mg/L 

Водорасли (дългосрочно) NOEC 1700 mg/L 

12.2 Устойчивост и разградимост (Амониев нитрат) 

Биоразграждане: Стандартният тест не е приложим, тъй като веществото е 
неорганично. В допълнение, при анаеробната 
трансформация на амония, една група бактерии окислява 
амония до нитрит, докато друга група окислява нитрита до 
нитрат. Средната скорост на биоразграждане в инсталация 
за отпадни води при 20ºC е 52 g N/kg разтворено твърдо 
вещество/ден. Разграждането на нитратите е най-бързо в 
анаеробни условия. При анаеробната трансформация на 
нитрата в N 2 , N 2 O и NH 3 степента на биоразграждане в 
инсталацията за отпадъчни води при 20ºC е 70 g N/kg 
разтворено твърдо вещество /ден. 

Хидролиза: Няма хидролизируема група, напълно ще се дисоциира на 
йони. 

12.3 Биоакумулираща способност (Амониев нитрат) 

Коефициент на разпределение октанол-
вода (K ow ): 

Не е от значение, тъй като веществото е неорганично, но се 
счита за ниско (въз основа на висока разтворимост във 
вода). 

Фактор на биоконцентрация ( BCF): Нисък потенциал за биоакумулиране (въз основа на 
свойствата на веществото).  

 
12.4 Преносимост в почвата (Амониев нитрат) 

Коефициент на адсорбция: Нисък потенциал за адсорбция (въз основа на свойствата 
на веществото). 
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12.5 Резултати от PBT и vPvB оценка (Амониев нитрат) 

В съответствие с REACH Приложение XIII оценката на PBT не се прилага, тъй като това вещество е 

неорганично вещество. PBT оценка не се прилага. 

12.6 Свойства нарушаващи ендокринната система 

Няма налични данни за ендокринни нарушения. 

12.7 Други неблагоприятни ефекти 

Не са известни. Следвайте съответните идентифицирани употреби и вижте употреби срещу. 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Препоръки за изхвърляне на отпадни води: Не изхвърляйте в повърхностни води или в канализационната 
мрежа. 
Препоръки за изхвърляне на отпадъци: Поставете в подходящ контейнер и изхвърлете замърсения 
материал в лицензиран обект. 
Допълнителна информация: Изхвърляйте отпадъците в съответствие с всички местни, регионални, 
национални и международни разпоредби. 
Екология – отпадъчни материали: Този материал е силно разтворим във вода. Депата за отпадъци, 
приемащи този материал, трябва да са оборудвани за задържане на инфилтрат. 

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ  

UN номер: ADR/RID : UN 2426 

ADN/ADNR: UN 2426 

IMDG: UN 2426 

ICAO/IATA: UN 2426 

Правилно наименование на пратката: АМОНИЕВ НИТРАТ, ТЕЧЕН, горещ концентриран 

разтвор, с концентрация най-малко 80%, но не повече 

от 93% 

Класове на опасност при транспортиране: ADR/RID : 5.1 

ADN/ADNR: 5.1 

IMDG: 5.1 

ICAO/IATA: 5.1 

Опаковъчна група: ADR/RID : не 

ADN/ADNR: не 

IMDG: не 

 

Етикет 

 

 

 

ADR / RID : 

 

 

 

 

 

Идентификационен номер на опасност: 59. 

Опаковъчна група: няма 

Ограничено количество: LQ0. 



                                                        версия 2 / октомври 2025 г 

 

Разширен ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Анекс II, изменен с 

Регламент (ЕС) 2020/878 
 

Амониев нитрат – разтвор, над 80% 
 

Страница 12 от 87 

 

 

 

Специални предпазни мерки: 

ICAO/IATA: 

 

Класификационен код: O1; 

Клас на опасност: 5.1 

Код за ограничение на тунела: Е 

IMDG: EmS кодове: FH, SQ 

Забранен 

 

15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

15.1 Специфични за веществото или сместа 
разпоредби/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда: 

1. Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH); 

2. Регламент (ЕО) 2019/1009 за определяне на правила за 

предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за 

изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 

1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003; 

3. Директива 2012/18/ЕС от 4.07.2012 г. относно контрола на 

опасностите от големи аварии, включващи опасни 

вещества, изменяща и впоследствие отменяща Директива 

96/82/ЕО на Съвета (SEVEZO III): изброени в част 1 на 

Приложение 1: съоръжения с капацитет над 350 тона. 

4. Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за 

изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 

1999/45/ЕО. 

15.2 Оценка на химическа безопасност: 
 
 

В съответствие с член 14 на REACH регламент е извършена 
оценка на химическата безопасност за това вещество. 

15.3 Регламент (ЕС) 2019/1148 за 

предлагането на пазара и употребата на 

прекурсори на взривни вещества, за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013. 

Амониевият нитрат с концентрация на азот над 16% попада 

в обхвата на Приложение 1 с код 3102 30 10 (воден разтвор) 

и 3102 30 90 (други). Вещества под ограничение съгласно 

този Регламент НЕ се предоставят, въвеждат, 

притежават или използват от масовия потребител! 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е вярна доколкото ни е известно, 
информация и убеждения към датата на публикуването му. Предоставената информация е предназначена 
само като ръководство за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне 
и освобождаване и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се 
отнася само за конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в 
комбинация с други материали или в каквато и да е процедура, освен ако не е посочено в текста. 

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008, както е посочено в приложение VI: 

Не се класифицира по Приложение VI  

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008, чрез самокласифициране въз основа на 
извършените CSA: 

Може да засили огъня; окислител. (H272), кат.3 
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Предизвиква сериозно дразнене на очите (H319), кат.2 

Версия: 2 

Дата на ново издание: октомври 2025 г 

Информация за изданието: Актуализирано издание 

Създаден/преработен от: “АГРОПОЛИХИМ”АД 

Съкращения и акроними ADR: Европейско споразумение относно международния 
автомобилен превоз на опасни товари 
ЕО: Европейска общност 
EN: Европейски стандарт 
ERC: Категория за изпускане в околната среда 
ЕС: Европейски съюз 
Номер на ООН: Номер на ООН 
ICAO: Международна организация за гражданска авиация 
IMDG: Международни морски правила за превоз на опасни 
товари по море 
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт 
LC50: Средна летална доза 
EC50: Ефективна доза 
DNEL: Предсказуемо ниво без ефект 
NOAEC / NOAEL: Концентрация / ниво на ненаблюдаван 
неблагоприятен ефект 
OECD: Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие 
PBT: Устойчивост, биоакумулиране, токсичност 
vPvB: Висока устойчивост и силна биоакумулация 
PNEC: Предсказуема концентрация на експозиция без ефект 
CSA: Оценка на химическата безопасност 
PROC: Категория на процеса 
SU: Сектор на използване 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
1. Сценарий на експозиция (1) 

1.1 Производство - Производство на веществото (непрекъснат и партиден 

синтез), включително манипулиране, съхранение и q контрол 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Производство на веществото (непрекъснат и партиден синтез), 

включително обработка, съхранение и q контрол 

ERC 1 

Сценарий(и) на допринасящ работник: 

Използва се в затворен процес, няма вероятност от излагане ПРОЦЕДУРА 1 

Използвайте в затворен, непрекъснат процес с контролирана експозиция 

от време на време 

ПРОЦЕДУРА 2 

Използване в затворен партиден процес (синтез или формулиране) ПРОЦЕКЦИЯ 3 

Използване в партиден и друг процес (синтез), където възниква 

възможност за експозиция 

PROC 4 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) от/към 

съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC 8a 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) от/към 

съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC 8b 

Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери (специална 

линия за пълнене, включително претегляне) 

ПРОЦЕС 9 

Производство на препарати или изделия чрез таблетиране, пресоване, 

екструдиране, палетизиране 

PROC 14 

Използвайте като лабораторен реагент PROC 15 

1.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

1. 2.1 Контрол на експозицията на околната среда 1: Производство на 

веществото (непрекъснат и партиден синтез), включително боравене, 

съхранение и q контрол (ERC1) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

1.2.2 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен процес, 

няма вероятност от експозиция (PROC1) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 
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• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Защита: Затворена система (минимален контакт по време на 

рутинни операции) 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически устойчиви 

ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

1.2.3 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен, 

непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на експозицията): 

Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на 

употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на въздуха 

на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен непрекъснат процес със случайна 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 0%] TRA работници 3.0 
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• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте ръцете 

и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не яжте, не 

пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически устойчиви 

ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на служителите) 

[Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 0%] TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце (480 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

 

1.2.4 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен периодичен 

процес (синтез или формулиране) (PROC 3) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен партиден процес с периодична 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически устойчиви 

ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

TRA работници 3.0 
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служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

1.2.5 Контрол на експозицията на работниците: Използване в партиден и друг процес 

(синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце TRA работници 3.0 



                                                        версия 2 / октомври 2025 г 

 

Разширен ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Анекс II, изменен с 

Регламент (ЕС) 2020/878 
 

Амониев нитрат – разтвор, над 80% 
 

Страница 18 от 87 

(480 cm2) 

 

1.2.6 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани 

съоръжения (PROC 8a) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 cm2) TRA работници 3.0 

1.2.7 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

специални съоръжения (PROC 8b) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  
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• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 cm2) TRA работници 3.0 

 

1.2.8 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество 

или препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително 

претегляне) (PROC 9) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 
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Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

1.2.9 Контрол на експозицията на работниците: Производство на препарати 

или изделия чрез таблетиране, пресоване, екструдиране, палетизиране (PROC 

14) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 
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• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

1.2.10 Контрол на експозицията на работниците: Използвайте като лабораторен 

реагент (PROC 15) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо)  

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави (или лабораторна 

престилка); химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с 

основно обучение на служителите) [Ефективност върху кожата: 

TRA работници 3.0 



                                                        версия 2 / октомври 2025 г 

 

Разширен ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Анекс II, изменен с 

Регламент (ЕС) 2020/878 
 

Амониев нитрат – разтвор, над 80% 
 

Страница 22 от 87 

90%] 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или предпазни очила със 

странични щитове) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 
 

1.3 Оценка на експозицията и позоваване на нейния източник 

1.3.1 Изпускане в околната среда и експозиция: Производство на веществото 

(непрекъснат и партиден синтез), включително обработка, съхранение и q 

контрол (ERC1) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

1.3.2 Експозиция на работниците: Използване в затворен процес, няма 

вероятност от експозиция (PROC 1) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,003 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

1.3.3 Експозиция на работниците: Използване в затворен, непрекъснат процес 

със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,137 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,027 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 
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Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,027 

 

1.3.4 Експозиция на работниците: Използване в затворен периодичен процес 
(синтез или формулиране) (PROC 3) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,069 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,013 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,016 

 
1.3.5 Експозиция на работниците: Използване в партиден и друг процес (синтез), 
когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,148 

 

1.3.6 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 
(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани 
съоръжения (PROC 8a) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 
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Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

1.3.7 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 
(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в специални 
съоръжения (PROC 8b) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

 

1.3.8 Експозиция на работник: Прехвърляне на вещество или препарат в малки 
контейнери (специална линия за пълнене, включително претегляне) (PROC 9) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,137 

 

1.3.9 Експозиция на работника : Производство на препарати или изделия чрез 

таблетиране, пресоване, екструдиране, палетизиране (PROC 14) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,343 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,067 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 
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Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,07 

 

1.3.10 Експозиция на работник: Използвайте като лабораторен реагент (PROC 

15) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,034 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

 

1.4 Насоки към DU за оценка дали той работи в рамките на границите, определени от ES 

Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, за да се 
гарантира безопасна употреба за работниците. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
2. Сценарий на експозиция (2) 

2.1 Формулиране - Формулиране на химикали и торове 

Продуктова категория / UCN код: 

ПК 1, Лепила, уплътнители 

PC 9a, Покрития и бои, разредители, препарати за премахване на бои 

PC 11, Експлозиви 

ПК 12, Торове 

PC 14, Продукти за обработка на метални повърхности, включително галванични и 

галванични продукти 

PC 19, междинен 

PC 20, Продукти като pH-регулатори, флокуланти, утаители, неутрализиращи агенти 

PC 35, Продукти за миене и почистване (включително продукти на базата на разтворители) 

PC 37, Химикали за пречистване на вода 

P15900, Процесни регулатори 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Формулиране на химикали и торове ERC 2 

Сценарий(и) на допринасящ работник: 

Използвайте в затворен, непрекъснат процес с контролирана 

експозиция от време на време 

ПРОЦЕДУРА 2 

Използване в затворен партиден процес (синтез или формулиране) ПРОЦЕКЦИЯ 3 

Използване в партиден и друг процес (синтез), където възниква 

възможност за експозиция 

PROC 4 

Смесване или смесване в периодични процеси за формулиране на 

препарати и изделия (многоетапен и/или значителен контакт) 

ПРОЦЕС 5 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC 8a 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC 8b 

Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери 

(специална линия за пълнене, включително претегляне) 

ПРОЦЕС 9 

Обработка на изделия чрез потапяне и обливане PROC 13 

Производство на препарати или изделия чрез таблетиране, пресоване, 

екструзия, пелетизиране 

PROC 14 

Използвайте като лабораторен реагент PROC 15 
 

2.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

2.2.1 Контрол на експозицията на околната среда 1: Формулиране на химикали 
и торове (ERC2) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 
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2.2.2 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен, 

непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен непрекъснат процес със случайна 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.3 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 

периодичен процес (синтез или формулиране) (PROC 3) 
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 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен партиден процес с периодична 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.4 Контрол на експозицията на работниците: Използване в партиден и друг 

процес (синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 



                                                        версия 2 / октомври 2025 г 

 

Разширен ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Анекс II, изменен с 

Регламент (ЕС) 2020/878 
 

Амониев нитрат – разтвор, над 80% 
 

Страница 29 от 87 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.5 Контрол на експозицията на работниците: Смесване или смесване в 

периодични процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен 

и/или значителен контакт) (PROC 5) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 
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Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.6 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

неспециализирани съоръжения (PROC 8a) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 
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• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.7 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разтоварване) от/към съдове/големи контейнери в 

специални съоръжения (PROC 8b) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 
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• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.8 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително 

претегляне) (PROC 9) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: TRA работници 3.0 
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Разширена 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.9 Контрол на експозицията на работниците: Обработка на изделия чрез 

потапяне и изливане (PROC 13) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 
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• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.10 Контрол на експозицията на работниците: Производство на препарати 

или изделия чрез таблетиране, пресоване, екструдиране, палетизиране (PROC 

14) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: TRA работници 3.0 
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0%] 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.2.11 Контрол на експозицията на работниците: Използвайте като 

лабораторен реагент (PROC 15) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави (или лабораторна 

престилка); химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 

с основно обучение на служителите) [Ефективност върху кожата: 

90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила, предпазни очила със 

странични щитове или щит за цялото лице, ако е възможно 

пръскане, в случай на използване на течни (водни) смеси от 

веществото) 
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Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

2.3 Оценка на експозицията и позоваване на нейния източник 

2.3.1 Изпускане и експозиция в околната среда: Формулиране на химикали и 
торове (ERC2) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

2.3.2 Експозиция на работниците: Използване в затворен, непрекъснат процес 

със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,137 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,027 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,027 

 

2.3.3 Експозиция на работниците: Използване в затворен партиден процес 

(синтез или формулиране) (PROC 3) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,069 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,013 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,016 

 

2.3.4 Експозиция на работниците: Използване в партиден и друг процес 

(синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 
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Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,148 

 

2.3.5 Експозиция на работниците: Смесване или смесване в периодични 

процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен и/или 

значителен контакт) (PROC 5) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

2.3.6 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани 

съоръжения (PROC 8a) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 
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2.3.7 Експозиция на работниците: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разтоварване) от/към съдове/големи контейнери в специални 

съоръжения (PROC 8b) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

 

2.3.8 Експозиция на работник: Прехвърляне на вещество или препарат в малки 

контейнери (специална линия за пълнене, включително претегляне) (PROC 9) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,137 

 

2.3.9 Експозиция на работниците: Третиране на изделия чрез потапяне и 

изливане (PROC 13) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Вдишване, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 
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2.3.10 Експозиция на работниците: Производство на препарати или изделия 

чрез таблетиране, пресоване, екструдиране, палетизиране (PROC 14) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,343 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,067 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,07 

 

2.3.11 Експозиция на работниците: Използвайте като лабораторен реагент 

(PROC 15) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,034 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

 

2.4 Насоки към DU за оценка дали той работи в рамките на границите, определени от ES 

Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, за да се 

гарантира безопасна употреба за работниците. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
3. Сценарий на експозиция (3) 

3.1 Употреба на промишлен обект - Промишлена употреба като междинен 
продукт, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, трансфер, опаковане в 
чували, съхранение, качествен контрол 

Сектор на употреба: 

SU 8, Производство на едромащабни химикали (включително петролни продукти) 

SU 9, Производство на фини химикали 

Категория на продукта: 
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PC 19, междинен 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Промишлена употреба като междинен продукт, вкл. вземане на проби, 

товарене, пълнене, трансфер, опаковане в чували, съхранение, 

качествен контрол 

ERC 6a 

Сценарий(и) на допринасящ работник: 

Използва се в затворен процес, няма вероятност от излагане ПРОЦЕДУРА 1 

Използвайте в затворен, непрекъснат процес с контролирана 

експозиция от време на време 

ПРОЦЕДУРА 2 

Използване в затворен партиден процес (синтез или формулиране) ПРОЦЕКЦИЯ 3 

Използване в партиден и друг процес (синтез), където възниква 

възможност за експозиция 

PROC 4 

Смесване или смесване в периодични процеси за формулиране на 

препарати и изделия (многоетапен и/или значителен контакт) 

ПРОЦЕС 5 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC 8a 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC 8b 

Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери 

(специална линия за пълнене, включително претегляне) 

ПРОЦЕС 9 

Обработка на изделия чрез потапяне и обливане PROC 13 

Производство на препарати или изделия чрез таблетиране, пресоване, 

екструдиране, палетизиране 

PROC 14 

Използвайте като лабораторен реагент PROC 15 
 

3.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

3.2.1 Контрол на експозицията на околната среда 1: Промишлена употреба като 

междинен продукт, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, трансфер, 

опаковане в чували, съхранение, качествен контрол (ERC6a) 
Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

3.2.2 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 

процес, няма вероятност от експозиция (PROC 1) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 
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Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Защита: Затворена система (минимален контакт по време на 

рутинни операции) 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.3 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен, 

непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 
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• Ограничаване: Затворен непрекъснат процес със случайна 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.4 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 

периодичен процес (синтез или формулиране) (PROC 3) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен партиден процес с периодична 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 
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Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.5 Контрол на експозицията на работниците: Използване в партиден и друг 

процес (синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

TRA работници 3.0 
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служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.6 Контрол на експозицията на работниците: Смесване или смесване в 

периодични процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен 

и/или значителен контакт) (PROC 5) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 
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• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.7 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

неспециализирани съоръжения (PROC 8a) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.8 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 
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препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

специални съоръжения (PROC 8b) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.9 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително 

претегляне) (PROC 9) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или  
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течно) 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.10 Контрол на експозицията на работниците: Третиране на изделия чрез 

потапяне и изливане (PROC 13) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 



                                                        версия 2 / октомври 2025 г 

 

Разширен ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Анекс II, изменен с 

Регламент (ЕС) 2020/878 
 

Амониев нитрат – разтвор, над 80% 
 

Страница 48 от 87 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.11 Контрол на експозицията на работниците: Производство на препарати 

или изделия чрез таблетиране, пресоване, екструзия, палетизиране (PROC 14) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 
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• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.2.12 Контрол на експозицията на работниците: Използвайте като лабораторен 

реагент (PROC 15) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави (или лабораторна TRA работници 3.0 
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престилка); химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 

с основно обучение на служителите) [Ефективност върху кожата: 

90%] 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила)   

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

3.3 Оценка на експозицията и позоваване на нейния източник 

3.3.1 Изпускане в околната среда и експозиция: Употреба в промишлени обекти - 
Промишлена употреба като междинен продукт, вкл. вземане на проби, товарене, 
пълнене, трансфер, опаковане в чували, съхранение, качествен контрол (ERC6a) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

3.3.2 Експозиция на работниците: Използване в затворен процес, няма 

вероятност от експозиция (PROC 1) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,003 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

3.3.3 Експозиция на работниците: Използване в затворен, непрекъснат процес 

със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,137 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,027 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 
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Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,027 

 

3.3.4 Експозиция на работниците: Използване в затворен периодичен процес 

(синтез или формулиране) (PROC 3) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,069 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,013 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,016 

 

3.3.5 Експозиция на работниците: Използване в партиден и друг процес 

(синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,148 

 

3.3.6 Експозиция на работниците: Смесване или смесване в периодични 

процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен и/или 

значителен контакт) (PROC 5) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 
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Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

3.3.7 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани 

съоръжения (PROC 8a) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

3.3.8 Експозиция на работниците: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в специални 

съоръжения (PROC 8b) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

 

3.3.9 Експозиция на работник: Прехвърляне на вещество или препарат в малки 

контейнери (специална линия за пълнене, включително претегляне) (PROC 9) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 
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Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,137 

 

3.3.10 Експозиция на работниците: Обработка на изделия чрез потапяне и 

изливане (PROC 13) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден (TRA 

Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-

долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-

долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

3.3.11 Експозиция на работника: Производство на препарати или изделия чрез 
таблетиране, пресоване, екструдиране, палетизиране (PROC 14 ) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дълготраен 

0,343 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,067 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,07 

 

3.3.12 Експозиция на работници: Използвайте като лабораторен реагент (PROC 
15) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,034 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 
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Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

3. 3 Насоки към DU да оцени дали той работи в рамките на границите, определени от ES 

Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, за да се 

гарантира безопасна употреба за работниците. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
4. Сценарий на експозиция (4) 

4.1 Употреба в промишлен обект - Промишлена употреба като реактивна 
помощ при обработката, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, трансфер, 
опаковане в чували, съхранение, качествен контрол 

Сектор на употреба: 

SU 2a, Минно дело (без офшорни индустрии) 

СУ 4, Производство на хранителни продукти 

СУ 6а, Производство на дървен материал и изделия от него 

SU 12, Производство на пластмасови продукти, включително смесване и преработка 

SU 15, Производство на метални изделия, без машини и оборудване 

СУ 19, Строителство 

СУ 23, Водоснабдяване с електричество, пара, газ и пречистване на отпадъчни води 

Продуктова категория / UCN код: 

ПК 1, Лепила, уплътнители 

PC 9a, Покрития и бои, разредители, препарати за отстраняване на бои 

PC 11, Експлозиви 

PC 14, Продукти за обработка на метални повърхности, включително галванични и 

галванични продукти 

PC 35, Продукти за миене и почистване (включително продукти на базата на разтворители) 

PC 37, Химикали за пречистване на вода 

P15900, Процесни регулатори 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Промишлена употреба като помощно средство за реактивна 

обработка, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, трансфер, 

опаковане в чували, съхранение, качествен контрол 

ERC 6b 

Сценарий(и) на допринасящ работник: 

Използва се в затворен процес, няма вероятност от излагане ПРОЦЕДУРА 1 

Използвайте в затворен, непрекъснат процес с контролирана 

експозиция от време на време 

ПРОЦЕДУРА 2 

Използване в затворен партиден процес (синтез или формулиране) ПРОЦЕКЦИЯ 3 

Използване в партиден и друг процес (синтез), където възниква 

възможност за експозиция 

PROC 4 

Смесване или смесване в периодични процеси за формулиране на 

препарати и изделия (многоетапен и/или значителен контакт) 

ПРОЦЕС 5 

Промишлено пръскане ПРОЦЕС 7 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC 8a 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC 8b 

Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери 

(специална линия за пълнене, включително претегляне) 

ПРОЦЕС 9 

Нанасяне с валяк или четкане PROC 10 
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Обработка на изделия чрез потапяне и обливане PROC 13 

Използвайте като лабораторен реагент PROC 15 
 

4.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

4.2.1 Контрол на експозицията на околната среда: Промишлена употреба като 
реактивна помощ при обработката, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, 
трансфер, опаковане в чували, съхранение, качествен контрол (ERC6b) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

4.2.2 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 

процес, няма вероятност от експозиция (PROC 1) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Защита: Затворена система (минимален контакт по време на 

рутинни операции) 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 
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смеси от веществото) 

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.3 Контрол на експозицията на работника: Използване в затворен, 

непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен непрекъснат процес със случайна 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце TRA работници 3.0 
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(480 cm2) 

 

4.2.4 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 

периодичен процес (синтез или формулиране) (PROC 3) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен партиден процес с периодична 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.5 Контрол на експозицията на работниците: Използване в партиден и друг 

процес (синтез), когато възниква възможност за експозиция (PROC 4) 
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 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.6 Контрол на експозицията на работниците: Смесване или смесване в 

периодични процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен 

и/или значителен контакт) (PROC 5) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или  
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течно) 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.7 Контрол на експозицията на работниците: Промишлено пръскане (PROC 

7) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 
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на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена кожна повърхност: Две ръце и горна част 

на китките (1500 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.8 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

неспециализирани съоръжения (PROC 8a) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на TRA работници 3.0 
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въздуха на час) 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.9 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

специални съоръжения (PROC 8b) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: TRA работници 3.0 
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0%] 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.10 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително 

претегляне) (PROC 9) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 
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Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.11 Контрол на експозицията на работника: Нанасяне с валяк или четкане 

(PROC 10) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически TRA работници 3.0 
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устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.12 Контрол на експозицията на работниците: Третиране на изделия чрез 

потапяне и изливане (PROC 13) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице,   
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ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.2.13 Контрол на експозицията на работниците: Използвайте като 

лабораторен реагент (PROC 15) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Разширена 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави (или лабораторна 

престилка); химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 

с основно обучение на служителите) [Ефективност върху кожата: 

90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила, предпазни очила със 

странични щитове или щит за цялото лице, ако е възможно 

пръскане, в случай на използване на течни (водни) смеси от 

веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 
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• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

4.3 експозицията и позоваване на нейния източник 

4.3.1 Изпускане в околната среда и експозиция: Промишлена употреба като реактивна 
технологична помощ, вкл. вземане на проби, товарене, пълнене, трансфер, опаковане в 
чували, съхранение, качествен контрол (ERC 6b) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

 

4.3.2 Експозиция на работниците: Използване в затворен процес, няма вероятност от 
експозиция (PROC 1) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,003 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

4.3.3 Експозиция на работниците: Използване в затворен, непрекъснат процес със случайна 
контролирана експозиция (PROC 2) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,137 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,027 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,027 

 

4.3.4 Експозиция на работниците: Използване в затворен периодичен процес (синтез или 
формулиране) (PROC 3) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 
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дългосрочно 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,069 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,013 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,016 

 

4.3.5 Експозиция на работниците: Използване в партиден и друг процес (синтез), когато 
възниква възможност за експозиция (PROC 4) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,148 

 

4.3.6 Експозиция на работниците: Смесване или смесване в периодични процеси за 
формулиране на препарати и изделия (многоетапен и/или значителен контакт) (PROC 5) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

4.3.7 Експозиция на работниците: Промишлено пръскане (PROC 7) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,028 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

4,286 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,837 
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Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,865 

 

4.3.8 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 
(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
(PROC 8a) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

4.3.9 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 
(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в специални съоръжения (PROC 8b) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

 

4.3.10 Експозиция на работник: Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери 
(специална линия за пълнене, включително претегляне) (PROC 9) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 
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Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,137 

 

4.3.11 Експозиция на работника: Нанасяне с валяк или четкане (PROC 10) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

2,743 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,536 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,55 

 

4.3.12 Експозиция на работниците: Обработка на изделия чрез потапяне и изливане (PROC 13) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,271 

 

4.3.13 Експозиция на работник: Използвайте като лабораторен реагент (PROC 15) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,034 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

4. 4 Насоки към DU да оцени дали той работи в рамките на границите, определени от ES 
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Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, за да се 

гарантира безопасна употреба за работниците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
5. Сценарий на експозиция (5) 

5.1 Употреба от професионален работник - Употреба от професионален 
работник (на открито и закрито на реактивни вещества в отворени системи) 

Сектор на употреба / NACE код: 

СУ 1, Селско, горско, рибно стопанство 

SU 2a, Минно дело (без офшорни индустрии) 

SU 10, Формулиране [смесване] на препарати и/или преопаковане (с 
изключение на сплави) 

СУ 19, Строителство 

СУ 23, Водоснабдяване с електричество, пара, газ и пречистване на отпадъчни 
води 

B8.1, Добив на камъни, пясък и глина 

Категория на продукта: 

PC 11, Експлозиви 

PC 12, Торове 

PC 37, Химикали за пречистване на вода 

 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Използване от професионален работник (на открито и закрито на 

реактивни вещества в отворени системи) 

ERC 8e, ERC 8b 

Сценарий(и) на допринасящ работник: 

Използва се в затворен процес, няма вероятност от излагане ПРОЦЕДУРА 1 

Използвайте в затворен, непрекъснат процес с контролирана 

експозиция от време на време 

ПРОЦЕДУРА 2 

Използване в затворен партиден процес (синтез или формулиране) ПРОЦЕКЦИЯ 3 

Смесване или смесване в периодични процеси за формулиране на 

препарати и изделия (многоетапен и/или значителен контакт) 

ПРОЦЕС 5 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) PROC 8a 
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от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

Прехвърляне на вещество или препарат (зареждане/разреждане) 

от/към съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC 8b 

Прехвърляне на вещество или препарат в малки контейнери 

(специална линия за пълнене, включително претегляне) 

ПРОЦЕС 9 

Неиндустриално пръскане PROC 11 

Използвайте като лабораторен реагент PROC 15 

Ръчно смесване с интимен контакт и налични само ЛПС PROC 19 

 

5.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

5.2.1 Контрол на експозицията на околната среда: Използване от 
професионален работник (на открито и закрито на реактивни вещества в 
отворени системи) (ERC 8e, ERC 8b) 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната 
среда, в съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за 
информация и оценка на безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на 
опасността, версия 2.1, декември 2011 г. 

 

5.2.2 Контрол на експозицията на работника: Използване в затворен процес, 
няма вероятност от експозиция (PROC 1) 

 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Защита: Затворена система (минимален контакт по време на 

рутинни операции) 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте  
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ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.3 Контрол на експозицията на работника: Използване в затворен, 
непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен непрекъснат процес със случайна 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 
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• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.4 Контрол на експозицията на работниците: Използване в затворен 
партиден процес (синтез или формулиране) (PROC 3) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Затворен партиден процес с периодична 

контролирана експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 
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Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.5 Контрол на експозицията на работниците : Смесване или смесване в 

периодични процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен 

и/или значителен контакт) (PROC 5) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 
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5.2.6 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в 

неспециализирани съоръжения (PROC 8a) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.7 Контрол на експозицията на работниците: Прехвърляне на вещество или 

препарат (зареждане/разтоварване) от/към съдове/големи контейнери в 

специални съоръжения (PROC 8b) 
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 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: Две ръце (960 

cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.8 Контрол на експозицията на работника: Прехвърляне на вещество или 
препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително 
претегляне) (PROC 9) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 
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• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Ограничаване: Полузатворен процес със случайна контролирана 

експозиция 

TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице с две ръце 

(480 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.9 Контрол на експозицията на работниците: Непромишлено пръскане 

(PROC 11) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 
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на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

Сведете дермалното излагане до минимум. Носете защитно 

облекло и се уверете, че кожата не е изложена. 

 

• Кожна защита (тяло и ръце): Да (защитно облекло (химически 

костюм) и химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374, 

осигуряващи обща дермална ефективност от най-малко 96%). 

Носенето само на ръкавици не е достатъчно. 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена кожна повърхност: Две ръце и горна част 

на китките (1500 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.10 Контрол на експозицията на работниците: Използвайте като 

лабораторен реагент (PROC 15) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 8 часа TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 
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• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави (или лабораторна 

престилка); химически устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 

с основно обучение на служителите) [Ефективност върху кожата: 

90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена повърхност на кожата: лице само с една 

ръка (240 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.2.11 Контрол на експозицията на работника : Ръчно смесване с интимен 

контакт и налични само ЛПС (PROC 19) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: ≤ 100% (твърдо или 

течно) 

 

• Концентрация на веществото (използвано за оценка на 

експозицията): Веществото като такова 

TRA работници 3.0 

• Запрашеност на материала: Ниска TRA работници 3.0 

Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност 

на употреба/излагане 

• Продължителност на активността: < 1 час TRA работници 3.0 

Технически и организационни условия и мерки 

• Обща вентилация: Основна обща вентилация (1-3 смени на 

въздуха на час) 

TRA работници 3.0 

• Задържане: Не TRA работници 3.0 

• Локална смукателна вентилация: не [Ефективност при вдишване: TRA работници 3.0 
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0%] 

• Система за управление на здравето и безопасността при работа: 

Основна 

TRA работници 3.0 

Условия и мерки, свързани с личната защита, хигиената и здравната оценка 

• Общи: Работете при висок стандарт на лична хигиена. Измийте 

ръцете и лицето преди почивките. Когато използвате продукта, не 

яжте, не пийте и не пушете. 

 

• Кожна защита: Да (гащеризон с дълги ръкави; химически 

устойчиви ръкавици, отговарящи на EN374 с основно обучение на 

служителите) [Ефективност върху кожата: 90%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на дихателните пътища: Не [Ефективност при вдишване: 

0%] 

TRA работници 3.0 

• Защита на очите: Да (химически очила или щит за цялото лице, 

ако е възможно пръскане, в случай на използване на течни (водни) 

смеси от веществото) 

  

Други условия, влияещи върху експозицията на работниците 

• Място на употреба: На закрито TRA работници 3.0 

• Потенциално изложена кожна повърхност: Две ръце и 

предмишници (1980 cm2) 

TRA работници 3.0 

 

5.3 Оценка на експозицията и позоваване на нейния източник 

5.3.1 Изпускане в околната среда и експозиция: Използване от професионален 

работник (на открито и закрито на реактивни вещества в отворени системи) ( 

ERC 8e, ERC 8b) 
 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

5.3.2 Експозиция на работниците: Използване в затворен процес, няма 

вероятност от експозиция (PROC 1) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,003 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 
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5.3.3 Експозиция на работниците: Използване в затворен, непрекъснат процес 

със случайна контролирана експозиция (PROC 2) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,137 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,027 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,027 

 

5.3.4 Експозиция на работниците: Използване в затворен периодичен процес 

(синтез или формулиране) (PROC 3) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,069 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,013 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,016 

 

5.3.5 Експозиция на работниците: Смесване или смесване в периодични 

процеси за формулиране на препарати и изделия (многоетапен и/или 

значителен контакт) (PROC 5) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,028 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,296 
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5.3.6 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в неспециализирани 

съоръжения (PROC 8a) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

5.3.7 Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или препарат 

(зареждане/разреждане) от/към съдове/големи контейнери в специални 

съоръжения (PROC 8b) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,371 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,268 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,282 

 

5.3.8 Експозиция на работник: Прехвърляне на вещество или препарат в малки 
контейнери (специална линия за пълнене, включително претегляне) (PROC 9) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Вдишване, системно, 

дългосрочно 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,014 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,686 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR = 0,134 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 
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Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,148 

 

5.3.9 Експозиция на работника: Непромишлено пръскане (PROC 11) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR = 0,028 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

4,284 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,837 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,865 

5.3.10 Експозиция на работник: Използвайте като лабораторен реагент (PROC 

15) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,034 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA работници 3.0) 

RCR < 0,01 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR < 0,01 

 

5.3.11 Експозиция на работниците: Ръчно смесване с интимен контакт и 

налични само ЛПС (PROC 19) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Инхалаторно, системно, 

дългосрочно 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) RCR < 0,01 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

2,829 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA Workers 3.0) 

RCR = 0,552 

Дермален, локален, 

дълготраен 

 Качествен (виж по-долу) 

Око, местно  Качествен (виж по-долу) 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,555 
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5.4 Насоки към DU за оценка дали той работи в границите, определени от ES 

Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, 

за да се гарантира безопасна употреба за работниците. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

6. Сценарий на експозиция 6 

6.1 Потребителска употреба (на открито и закрито на реактивни вещества в отворени 
системи) като част от специализирани продукти, пиротехника и/или кибрит, тор 

Продуктова категория / UCN код: 

ПК 1, Лепила, уплътнители 

ПК 12, Торове 

S50200, Пиротехнически продукти 

Сценарии, допринасящи за околната среда: 

Потребителска употреба (на открито и закрито на реактивни вещества 

в отворени системи) като част от специализирани продукти, 

пиротехника и/или кибрит, тор 

ERC 8e, ERC 8b 

Сценарий(и) на потребителя: 

Потребителска употреба (на открито и закрито на реактивни вещества 

в отворени системи) като част от специализирани продукти, 

пиротехника и/или кибрит 

компютър 1 

Потребителска употреба (на открито и закрито) като част от тор компютър 12 

 

6.2 Условия на употреба, влияещи на експозицията 

6.2.1 Контрол на експозицията на околната среда: Потребителска употреба (на 
открито и закрито на реактивни вещества в отворени системи) като част от 
специализирани продукти, пиротехника и/или кибрит, тор: ERC 8e, ERC 8b 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната 
среда, в съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за 
информация и оценка на безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на 
опасността, версия 2.1, декември 2011 г. 

 

6.2.2 Контрол на експозицията на работниците: Потребителска употреба (на 

открито и закрито на реактивни вещества в отворени системи) като част от 

специализирани продукти, пиротехника и/или кибрит (PC 1) 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: = 0,3 g/g (по 

подразбиране) 

TRA потребители 3.1 

Мерки, свързани с информация и съвети за поведение на потребителите, 

включително лична защита и хигиена 

• Предполага се възрастен/дете: Възрастен TRA потребители 3.1 
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• Честота на използване: Рядко TRA потребители 3.1 

Други условия, засягащи експозицията на потребителите 

• Потенциално изложени части на тялото: 

Вътрешни ръце / една ръка / длан (428,8 cm 2 ) 

TRA потребители 3.1 

• Дермален трансфер фактор: = 1 TRA потребители 3.1 

 

6.2.3 Контрол на експозицията на работниците: Потребителска употреба (на 

открито и закрито) като част от тор (PC 12) 
 

 Метод 

Характеристики на продукта (изделието). 

• Концентрация на веществото в сместа: = 0,5 g/g (по 

подразбиране) 

TRA потребители 3.1 

Мерки, свързани с информация и съвети за поведение на потребителите, 

включително лична защита и хигиена 

• Предполага се възрастен/дете: Възрастен TRA потребители 3.1 

• Честота на използване: Рядко TRA потребители 3.1 

Други условия, засягащи експозицията на потребителите 

• Потенциално изложени части на тялото: 

Вътрешни ръце / една ръка / длан (428,8 cm 2 ) 

TRA потребители 3.1 

• Дермален трансфер фактор: = 1 TRA потребители 3.1 

 

6.3 Оценка на експозицията и позоваване на нейния източник 

6.3.1 Изпускане в околната среда и експозиция: Потребителска употреба (на открито и 
закрито на реактивни вещества в отворени системи) като част от специализирани 
продукти, пиротехника и/или кибрит, тор: ERC 8e, ERC 8b 

Оценка на експозицията и характеризиране на риска не се изискват за околната среда, в 

съответствие с Ръководството на ECHA относно изискванията за информация и оценка на 

безопасността на химичното вещество, част Б: Оценка на опасността, версия 2.1, декември 

2011 г. 

6.3.2 Експозиция на работниците: Потребителска употреба (на открито и закрито 

на реактивни вещества в отворени системи) като част от специализирани 

продукти, пиротехника и/или кибрит (PC 1) 

Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

0,858 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA потребители 3.1) 

RCR = 0,335 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,335 

 

6.3.3 Експозиция на работниците: Потребителска употреба (на открито и закрито) 

като част от тор (PC 12) 
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Път на експозиция и вид 

на въздействието 

Концентрация на експозиция Характеризиране на 

риска 

Дермален, системен, 

дългосрочен 

1,429 mg/kg телесно тегло/ден 

(TRA потребители 3.1) 

RCR = 0,558 

Комбинирани маршрути, 

системни, дългосрочни 

  RCR = 0,558 

 

6.4 Насоки към DU, за да оцени дали той работи в границите, определени от ES 

Не са необходими допълнителни мерки за управление на риска, освен посочените по-горе, 

за да се гарантира безопасна употреба за работниците. 

 

 

 

 

 

 

 


